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Tabla 4. Caracteristicas de los equipos de iluminacién
Potencia Demanda Periodo de Consumo I. ANTECEDENTES
Sistema L unitaria Maxima operacion anual Coztg;’ gtal
W] [kW] ! [horas/afio] [kWh] El Hotel San Bosco se encuentra ubicado en La i

Incandescente 116 50 5.8 1,825 10,585 575 Fortuna, cantén de San Carlos, Costa Rica: Cuenta

Fluorescente con un total de 34 habitaciones y tuvo una

compacto 116 15 1.7 1,825 3,175 172 ocupacion del 71% en el 2006. Tiene 11 empleados

P a tiempo completo y fue construido en 1989;

Total de ahorro anual US$ 403 siendo una empresa de tipo familiar perteneciente

Inversién US$ 448 al Sr. Asdrubal Castro Miranda.
Periodo simple de recuperacion 1.1 afios

1 Considérese un factor de coincidencia de .85 - - Durante el afio 2006 en el marco del Proyecto de

2 Considérese un costo por kWh de US$ 0.048yun costo por kW de US$ 11.4 E_fICIenCIa Energética en el_ Sector Turismo

Fuente: BUN-CA, elaboracién propia (2007). ejecutado por BUN-CA -denominado PEEST II- se

realizé6 un diagnéstico energético en torno al uso

IIl. RESULTADOS final de la electricidad, donde se identificaron

oportunidades de ahorro de energia eléctrica, con

A enero del 2007, el Hotel habia reemplazado en un 90% la iluminacion ineficiente, puesto en operacion gg(r)l;)dos promedios de recuperacion menores a 3
el secador solar e implementado dentro de sus procedimientos y politicas las buenas practicas de ahorro : — - =
de energia eléctrica. Las expectativas de ahorro para el afio 2007 se muestran en la Tabla 5. El servicio de energia eléctrica en el Hotel San Hotel San Bosco, La Fortuna, C

Bosco es suministrado por la Cooperativa de

Tabla 5. Andlisis de ahorro en la factura eléctrica del Hotel San Bosco Electrificacion Rural de San Carlos (COOPELESCA R.L.) y esta contratado bajo la Tarifa General (T-G2

Periodo de consumo Demanda maxima [kW] Consumo [kWh] Ocupacion [%] General), para clientes comerciales con consumos superiores a los 3,000 kWh/Mes. El Hotel cuenta con
Enero 2006 22.85 7,387 75.90 2 puntos de medicion (Medidores #53829 y #35031).
Enero 2007 12.99 6,053 9535 En el afio 2006 el Hotel tuvo una demanda eléctrica promedio mensual de 22 kW y un consumo
Ahorro 9.86 1,334 - promedio mensual de 6,859 kWh. El importe promedio anual por estos rubros fue de US$706, con un
Febrero 2006 19.71 5,935 72.37 precio promedio de US$ 0.10 por kWh, como se aprecia en la Tabla 1.
Febrero 2007 22.45 5,500 9735 Tabla 1. Histérico de consumo y demanda para el Hotel San Bosco (2006).
Ahorro - 435 - -
. . . ] ; Energia Demanda Importe Costo
Ahorro Total 9.86 [kW] 1,769[kWh] Us $ 175 Periodo [KWh' Facturada [KWJ? us $ $/kWh
i & 2
Expectativa de Ahorro pa.ta el afio 2007 (12 meses) Us$ 1,464 Enero 7387 22 85 748 0.10
Inversién Total Us$ 1~,400 Febrero 5,935 19.71 625 0.11
1 Cost kW: US$ 11.47 CP?"’OdZviiimeﬂ: g E4r7ecuperacién 1ok Marzo 6,623 22.17 682 0.10
osto por kW: .47; Costo por : . -
2 Ahorro estimado con base en los dos meses de monitoreo Abril 8,014 27.65 843 0.1
Fuente: BUN-CA, elaboracién propia (2007). Mayo 7,460 24.81 770 0.10
IV. COMENTARIOS PARA EL ANALISIS Junio 6,622 21.12 676 0.10
Julio 8,060 24.81 800 0.10
& Hacer un uso eficiente de la energia es una decisién gerencial que contribuye a generar mayores Agosto 9,103 21.12 833 0.09
impacios ambientales globales derivados de un consumo de energla termica. brindando el mismo Septiembre 5,586 24.09 643 0.12
impactos ambienta iv u u i ica, bri i
nivel de confort a los huéspedes. Octubre 6,297 19.7 633 0.10
@ La gestion de la eficiencia energética en los hoteles debe estar encaminada a: Noviembre 6,146 24.14 685 0.11
1. g/lltiér;itr;?;ar el consumo de energia disminuyendo los costos por consumo de energia Diciembre 5074 17.79 536 011
2. Maximizar la eficiencia de los equipos consumidores. Promedio 6,859 22 706 0.10
3. Posicionar al hotel como una unidad econémica que realiza su negocio con responsabilidad 1. kWh: kilowatiot-hora, ambos medidores
social y ambiental. 2. kW: kilowatio, registro del Medidor #53829. Medidor #35031 no registra demanda

@ Las iniciativas en eficiencia energética facilitadas por BUN-CA en su Programa Regional en Fuente: Hotel San Bosco, elaboracion BUN-CA (2007).

Eficiencia Energética demuestran a los empresarios hoteleros como el ahorro de energia es un
negocio rentable mediante la implementacion de tecnologias eficientes disponibles en el mercado.
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Il. OPORTUNIDADES DE CONSERVACION DE ENERGIA ELECTRICA (OCE)

En una instalacion hotelera tipo de montafia como el Hotel San Bosco, se identifican principalmente, 2
usos finales de la energia eléctrica, los cuales representan aproximadamente el 70% de la facturacion,
i.e.: secado de ropa e iluminacion.

Una vez identificados los principales usos finales, BUN-CA procedi6 a elaborar el perfil de consumo
eléctrico (levantamiento de todos los usos finales de la electricidad en el Hotel y la medicion del consumo
en cada uno de ellos) y establecié una correlacién con el porcentaje de ocupacion del Hotel.

Griéfico 1. Perfil de consumo versus porcentaje de ocupacion
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Fuente: BUN-CA, elaboracion propia (2007).

El Grafico 1 representa un comportamiento no homogéneo cuando se compara el porcentaje de
ocupacion (porcentaje de noches ocupadas), contra el consumo eléctrico mensual. Por ejemplo, para un
porcentaje de ocupacion similar (enero y agosto, 2006) de un 74%, el consumo de energia eléctrica varia
en 1,716 kWh entre ambos meses. Esta diferencia, mas que ser resultado de una variaciéon en la
cantidad de huéspedes, es resultado de factores externos que afectan el consumo de los equipos
eléctricos, tales como mayores temperaturas ambientales en el mes de enero durante la temporada alta
y malas practicas de operacién en el mes de agosto, i.e. la costumbre de encender los equipos de aire
acondicionado rutinariamente para hacer la limpieza de las habitaciones los cuales se mantienen
encendidos el resto del dia.
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HOTEL SAN BOSCO, La Fortuna, Costa Rica

Tabla 2. Caracteristicas de la unidad de secado de ropa del Hotel San Bosco
Equipo Potencia Tasa de GLP Horas de Consumo . Consumo
W] [BTU/hora] uso/mes [kWh/mes] [litros GLP/mes]
Secadora 1,788 125,000 251 1,192 1,669

Fuente: BUN-CA, elaboracion propia (2007).

i

La gerencia del Hotel, con el apoyo de BUN-CA, identifico la
' oportunidad de conservaciéon de energia de reemplazar 251
| ' horas mensuales de operacion de la secadora de ropa
! : ! mediante la instalacion de un secador solar. El secador
TTH e solar de ropa consiste basicamente en un area techada con
L | Il lamina transparente que permite el ingreso controlado de la
i | Wil radiacién solar (luz del sol) y el viento, dos elementos que
» conjugados permiten el secado éptimo de la ropa. El Hotel
< <7 San Bosco teché un area aproximada de 25 metros
Secador Solar de Ropa por conveccién cuadrados dejando abierta la entrada de viento por
natural, BUN-CA, 2006 conveccién natural (sin ventilador).

Tabla 3. Expectativas de ahorro por sustituciéon de unidades ineficientes

SR _ T aggtricidad Costo GLP Costo Electricidad
GLP [litros] [kWh] [US$] [US$]

Eléctrico — GLP 20,033 14,308 13,622 687
Hibrido' 6,018 5,236 4,092 251
Ahorro 14,015 9,072 9,530 436

Total de ahorro anual US$ 9,966

Inversién US$ 952

Periodo simple de recuperacion 11 meses

1. Hibrido: utilizacion del secador solar de ropa en conjunto con la secadora eléctrica — GLP
2. Considérese un costo por litro de GLP de US$ 0.68

3. Considérese un costo por kWh de US$ 0.048

Fuente: BUN-CA, elaboracién propia (2007).

La sustitucion del uso de la secadora a GLP por una energia renovable como el sol significa para el
Hotel San Bosco un ahorro de energia eléctrica de 9,072 kilovatios-hora (kWh) anuales y una reduccién
en el consumo de GLP de aproximadamente 14,015 litros segun se muestra en la Tabla 3. Esto implica,
no soélo una disminucién en el consumo eléctrico y de GLP, sino también una imagen mas “verde” y
amigable con el ambiente para el Hotel.

1.1 Secador Solar de Ropa
OCE: Sustitucion de la secadora eléctrica/GLP por un secador solar de ropa

11.2 lluminacién
OCE: Sustitucion de iluminacién incandescente por iluminacion fluorescente compacta

El secado de ropa en el Hotel San Bosco esta conformado por una unidad de secado de ropa hibrida
gas-eléctrica con una capacidad de 25 kilogramos. La secadora utiliza Gas Licuado de Petroleo (GLP)
para generar el calor para el secado y electricidad para el movimiento de la ropa (tambor de la secadora)
y control de la unidad.

En el Hotel se secan en promedio 15 tandas de ropa diarias (sabanas, pafios, otras piezas) que
equivalen a un total de 30 horas mensuales de operacion del equipo de secado. El consumo total de gas
LP y de electricidad medido en kiloVatios-hora (kWh), asi como las caracteristicas técnicas de la
secadora se muestran en la Tabla 2.
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En el Hotel San Bosco la iluminaciéon dependia en su mayoria por bombillos incandescentes de 50 vatios
y fluorescentes lineales luz blanca tipo T-12. Las habitaciones y las areas comunes utilizan bombillos
incandescentes de 50 W y unicamente las areas administrativas utilizan fluorescentes lineales luz blanca
de 40 W, también Tipo T-12.

Se identifico la OCE de sustituir 116 bombillos incandescentes de 50 W por lamparas fluorescentes
compactas de 15 W. Esta oportunidad brinda ademas de un ahorro en energia eléctrica, la posibilidad de
seleccionar mejores luminarias para sectores especificos aumentando el nivel de confort para los
huéspedes. La Tabla 4 muestra los equipos de iluminacién a sustituir y las caracteristicas del equipo
eficiente propuesto.
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