Hotel Villa Serena Benito, San Salvador, El Salvador

ANTECEDENTES

El Hotel Villa Serena San Benito estd ubicado en la Colonia San Benito, en San
Salvador. Cuenta con 34 habitaciones y ofrece a sus visitantes los servicios de
hospedaje, desayuno y un salén de eventos. Para su operacién cuenta con 12
colaboradores/as a tiempo completo.

En el marco de su Estrategia Regional en Eficiencia Energética, BUN-CA realizé un
recorido técnico en el 2009 con el objetivo de determinar las Oportunidades de
Conservacién de Energia (OCEs), que permitieran cuantificar ahorros energéticos
con beneficios econdmicos y ambientales directos, asi como fortalecer una
nueva cultura hotelera en torno a la eficiencia energética, sin afectar el confort
de los huéspedes.

Este Hotel tiene contratado con la empresa de distribucidén eléctrica un servicio

de demanda mediana entre 10kW y 50kW, con medidor horario. En la Tabla 1 se Foto 1. Hotel Villa Serena San Benito, 2010.
presenta el promedio anual de consumo e importe de la energia eléctrica en un

periodo de 12 meses.

Tabla 1. Consumo eléctrico y gasto promedio mensual del 2009 y 2010

Nov 09 a Oct 10 5,411 22.41 940.58 0.17

Fuente: Hotel Villa Serena San Benito, elaboracion BUN - CA {2010)

|. Oportunidades de conservacidén de energia (OCEs)

Los Diagnédsticos Energéticos son estudios técnicos in-situ que permiten identificar dénde y cédmo se utiliza la energia
eléctrica, a fin de conocer las condiciones de partida —situacién inicial- resaltando los puntos de mayor consumo
energético, para proponer las oportunidades de conservacién de energia costo-eficientes, es decir, sin afectar los niveles de
confort y competitividad del negocio hotelero. En el Hotel Villa Serena, las OCEs que se han implementado son:

1. Sustitucion de Idmparas fluorescentes compactas por LED.

En la Tabla 2 se presenta el resumen por la sustitucidn de Idmparas fluorescentes compactas:

Tabla 2. Sustitucién de Idmparas fluorescentes compactas por LED

16 0.128 4015 513.92 87.37
48 0.672 5475 3679.20 625.46
LFC 12 0.168 4380 735.84 125.09
34 0.612 1460 893.52 151.90
110 1.58 5822.48 989.82
16 0.048 4015 192.72 32.76
48 0.144 5475 788.40 134.03
LED 12 0.060 4380 262.80 44.68
34 0.170 1460 248.20 42.19
110 0.422 1492.12 253.66
Ahorro total anual 4,330.36 U$736.16
Inversion U$1,100
Periodo Simple de Recuperacion (PSR) 1.5 afios

Fuente: Hotel Villa Serena San Benito, elaboracién BUN - CA (2010)



Se sustituyeron un total de 110 Ldmparas Fluorescentes Compactas (LFC) de 14W, por Idmparas de tipo Diodos Emisores de
Luz [LED, por sus siglas en inglés), con potencias variables de 1.5W, 3W y 5W, lo cual representa un ahorro del 75%, con
respecto a las Iédmparas tipo LFC

2. Sustitucidon de una secadora eléctrica por una secadora
eléctrica-gas en la lavanderia.

Se sustituyd la secadora eléctrica por una secadora eléctrica-gas, la cual consume hasta un 70% menos energia eléctrica,
dependiendo de las cargas diarias de lavado.

Tabla 3. Sustitucidn de una secadora eléctrica por una secadora a gas LPG

Secadora eléctrica 1 5.9 547.5 3,230.25 549.14
Secadora eléctrica-gas 1 1.1 547.5 512.25 90 102.38
Ahorro total anual 3,832.50 $446.76
Inversion $600
Periodo Simple de Recuperacion (PSR) 1.34 aiios

Fuente: Hotel Villa Serena San Benito, elaboracién BUN-CA {2010)

3. Sustitucién de Televisores

Se sustituyeron 34 televisores de 21" con un promedio de consumo de 75W cada uno por televisores LCD de 32" de 46W de
consumo cada uno. Se estimd que en promedio cada televisor funciona 5.5 horas diarias.

Tabla 4. Sustitucion de Televisores

TV CTR 21” 34 2.55 1,095 2,792.25 474.68
TV LCD 32” 34 1.56 1,095 1,708.20 290.39
Ahorro total anual 1,084.05 $184.29

Inversion $16,000

Fuente: Hotel Villa Serena San Benito, elaboracién BUN-CA (2010)

ll. Comentarios finales

i. Los ahorros energéticos han sido posible gracias al liderazgo asumido por la Gerencia General, Sra. Bellyni Siglenza, y al
compromiso de los/as colaboradores/as del Hotel, lo que ha sido fundamental tanto para la identificacién de las OCEs,
como para su implementacién en un corto tiempo. Las précticas de eficiencia energética se han trasladado a los 3 hoteles
de la Cadena de Hoteles Villa Serena y los/as empleados/as (25) quienes han replicado en sus hogares las medidas y han
logrado ahorros en sus facturas de electricidad.

ii. Las OCEs representan un ahorro fotal de 9,247 kWh al afio, que generan también un impacto positivo ambiental en la
mitigacién de emisiones de gases con efecto invernadero, equivalente a 7 toneladas anuales de CO2.

iii. El Hotel ha incorporado como programa de mejora continua el uso de tecnologias mds eficientes, con mayor vida 0til, lo
cual disminuye los costos operativos al reducir el costo mensual por consumo de electricidad.

iv. En el caso de los TV, el beneficio se obtiene con mayor estética en las habitaciones y mejor calidad a los huéspedes al
instalar televisores tipo LCDs, una tecnologia mds moderna.

v. Hotel Villa Serena ha tenido un efecto demostrativo importante en las acciones de eficiencia energética emprendidas
por BUN-CA a nivel regional, donde se incorpora la equidad de género, lo cual ha sido posible gracias al compromiso de
otfras agencias de cooperacién como el GEF, PNUD y la Fundacién HIVOS.



